
- CARATTERISTICHE TECNICHE -  
 

Basamenti monocella mod. Base-I 

Interamente INOX 

Struttura realizzata in acciaio INOX AISI304 

Piano di carico in acciaio Inox AISI304 

Cella di carico in alluminio protetta da involucro con protezione IP68 

Oppure cella di carico inox IP67 ( stesso prezzo ) 

Piedini di livello regolabili in altezza        

Cavo di collegamento a indicatore da m. 2.5 

Bolla di livello 

Struttura robusta ad alta affidabilità 

Possibilità di averle con cella di carico ATEX II 2G EeX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mod. Base 3030-I Mod. Base 4040-I Mod. Base 6060-I 

Dimensioni : 

300 x 300 x 130h 

Dimensioni : 

400 x 400 x 140h 

Dimensioni : 

600 x 600 x 160h 

Portate selezionabili : 

max 30Kg 

Portate selezionabili : 

max 150Kg 

Portate selezionabili : 

max 300Kg 

Peso basamento : 10 Kg Peso basamento : 13 Kg Peso basamento : 32 Kg 

IMBALLO : 400 X 400 X 210 IMBALLO : 500 X 500 X 210 IMBALLO : 680 X 680 X 220 

 


