
- CARATTERISTICHE TECNICHE -  
 

Piattaforme da pavimento realizzate in acciaio inox aisi304 

modello PINOX Omologate CE 

Struttura in acciaio INOX AISI304 

Piano di carico in lamiera da 4mm saldata monoblocco 

Celle di carico omologate OIML R60 con protezione IP68 

Piedini cella in acciaio nichelato con snodo a sfera autocentrante 

Scatola di derivazione in ABS IP67 con trimmer di regolazione 

Cavo di collegamento a indicatore peso da 5mt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILITA’ DI AVERE LA CORNICE PER BUCA DI FONDAZIONE 

OPPURE LE RAMPE DI ACCESSO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mod. PINOX1012 Mod. PINOX1212 Mod. PINOX1215 Mod. PINOX1515 

Misure : 

1000 x 1250 x 100h 

Misure : 

1250 x 1250 x 100h 

Misure : 

1250 x 1500 x 100h 

Misure : 

1500 x 1500 x 100h 

Portate a scelta tra : 

600/1500/3000 Kg 

Portate a scelta tra : 

600/1500/3000 Kg 

Portate a scelta tra : 

600/1500/3000 Kg 

Portate a scelta tra : 

600/1500/3000 Kg 

Risoluzione Max : 

guardare caratteristiche 

indicatore 

Risoluzione Max : 

guardare caratteristiche 

indicatore 

Risoluzione Max : 

guardare caratteristiche 

indicatore 

Risoluzione Max : 

guardare caratteristiche 

indicatore 

 

Abbinate all’indicatore desiderato !! 


