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WLC  0.6.X2 WLC      0.2.X2 WLC 2.X2 

Metrological parameters    

Capacita massima [Max] 0,6 kg 0,2 kg 2 kg 

Divisione 0,01 g 0,001 g 0,01 g 

intervallo di tara -0,6 kg -0,2 kg -2 kg 

Intervallo di verifica della 
bilancia [e] 

- - - 

Ripetibilita 0,008 g 0,0014 g 0,015 g 

linearita ±0,03 g ±0,003 g ±0,03 g 

tempo di stabilizzazione 2 s 2 s 2 s 

Calibrazione internal (automatic) internal (automatic) internal (automatic) 

Physical parameters    

Levelling system manuale manuale manuale 

display 5” graphic colour touchscreen 5” graphic colour touchscreen 5” graphic colour touchscreen 

Dimensioni del piatto di pesata 128×128 mm ø100 mm 195×195 mm 

Packaging dimensions 470×380×336 mm 495×400×515 mm 470×380×336 mm 

Peso netto 2,2 kg 1,8 kg 2,2 kg 

Peso lordo 3,8 kg 3,4 kg 3,8 kg 

Capacita del database 7 7 7 

Communication interface    

interfaccia 
2×RS232¹, USB-A, USB-B, 
Ethernet, Wi-Fi 

2×RS232¹, USB-A, USB-B, 
Ethernet, Wi-Fi 

2×RS232¹, USB-A, USB-B, 
Ethernet, Wi-Fi 

Alimentatore 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 

temperatura di lavoro +10 ÷ +40 °C +10 ÷ +40 °C +10 ÷ +40 °C 

 

 

 
 WLC 6.X2 WLC 1/10.X2 WLC 10.X2 

Metrological parameters    

Capacita massima [Max] 6 kg 10 kg 10 kg 

Divisione 0,1 g 0,01 / 0,1 g 0,1 g 

intervallo di tara -6 kg -10 kg -10 kg 

Intervallo di verifica della bilancia [e] - - - 

Ripetibilita 0,1 g 0,015 / 0,08 g 0,08 g 

linearita ±0,3 g ±0,03 / 0,3 g ±0,3 g 

tempo di stabilizzazione 2 s 4 / 2 s 2 s 

Calibrazione internal (automatic) external external 

Physical parameters    

Levelling system manual manual manual 

display 5” graphic colour touchscreen 5” graphic colour touchscreen 5” graphic colour touchscreen 

Dimensioni del piatto di pesata 195×195 mm 195×195 mm 195×195 mm 

Packaging dimensions 470×380×336 mm 470×380×336 mm 470×380×336 mm 

Peso netto 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 

Peso lordo 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg 

Features of use    

Capacita del database 7 7 7 

Communication interface    

interfaccia 2×RS232¹, USB-A, USB-B, 
Ethernet, Wi-Fi 

2×RS232¹, USB-A, USB-B, Ethernet, 
Wi-Fi 

2×RS232¹, USB-A, USB-B, Ethernet, 
Wi-Fi 

Electrical parameters    

Alimentatore 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 

Environmental conditions    

temperatura di lavoro +10 ÷ +40 °C +10 ÷ +40 °C +10 ÷ +40 °C 
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  WLC 20.X2 WLC 21.X2 

Metrological parameters   

Capacita massima [Max] 20 kg 21 kg 

Divisione 0,1 g 1 g 

intervallo di tara -20 kg -21 kg 

Intervallo di verifica della bilancia [e] - - 

Ripetibilita 0,1 g 0,8 g 

linearita ±0,3 g ±3 g 

tempo di stabilizzazione 3 s 3 s 

Calibrazione external external 

Physical parameters   

Levelling system manual manual 

display 5” graphic colour touchscreen 5” graphic colour touchscreen 

Dimensioni del piatto di pesata 195×195 mm 195×195 mm 

Packaging dimensions 470×380×336 mm 470×380×336 mm 

Peso netto 2,2 kg 2,2 kg 

Peso lordo 3,8 kg 3,8 kg 

Features of use   

Capacita del database 7 7 

Communication interface   

interfaccia 2×RS232¹, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi 2×RS232¹, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi 

Electrical parameters   

Alimentatore 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz 

Environmental conditions   

temperatura di lavoro +10 ÷ +40 °C +10 ÷ +40 °C 

 

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance. 
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